
CC5-4 Maxilux
Zwembad- en sporthalverlichting

De CC5-4 Maxilux combineert een indrukwekkende lichtopbrengst met 
een uiterst compact formaat. De techniek is beschermd tegen invloeden 
van buitenaf: hermetisch gasdicht afgesloten, schok- en trilbestendig,  
bestand tegen extreme temperaturen en optioneel beschikbaar met 
noodstroomvoorziening.

Onbegrensde montagemogelijkheden
De CC5-4 kan op alle mogelijke manieren gemonteerd worden. Dit alles 
maakt deze schijnwerper uitermate geschikt voor het belichten van 
alle typen wedstrijdbaden en/of recreatiebaden. De mogelijkheden zijn 
eindeloos voor zowel binnen- als buitenverlichting.

Confectioneren voor snelle montage 
De efficiënte productietechnieken van WaterVision kunnen geïntegreerd 
worden in uw bouwproces. Bevestigingen en bekabeling worden 
geconfectioneerd voor een uiterst efficiënte, bedrijfszekere en duurzame 
installatie. Integratie in uw BIM systeem is eveneens mogelijk.

www.watervision.nl

• Bewezen kwaliteit 

• Duurzaam

• Robuust

• Snel terugverdiend

• Snelle installatie

• Betrouwbaar

• Sinds 2004

• Made in Holland

“Ontwikkeld voor het perfect verlichten van zwembaden- 
en sporthallen”

CC5-4 Maxilux 

Diverse lichtkleuren tot 36.000 lumen 240 Watt
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Onderdeel Waarde

Vermogen Tot 36.000lm / tot 180lm/Watt*

Lichtkleuren 3000K, 4000K, 5000K,  6000K
SunSet (drie tinten zonsondergang)
Mesopisch licht (schemering)
RGBW kleurverloop (ColorMotion)
Alle andere kleuren op aanvraag.

Optieken 10°, 30°, 50°, 80°, 160°

Multibeam De vier schijnwerpers kunnen 
onafhankelijk van elkaar worden 
gericht.

Kleurweergave-index Tot Ra95

Dimfunctie Dali-Standard : Compliance with 
IEC62386-101,102
0….10V, KNX, Pulse

Algemene stroom-
voorziening

Geïntegreerd in het lamphuis
230VAC, 115VAC - 47-63Hz
Stroomverbruik: 2A/230VAC, 4A/115V

Noodstroomvoorzie-
ning (optioneel)

Twee ingangen:
- 230VAC algemene stroomvoorziening
- 230VDC noodstroomvoorziening
Als de algemene stroomvoorziening
onderbroken wordt, schakelt 
de unit direct over op de 230V 
veiligheidsstroomvoorziening.

Kleur behuizing Standaard: zwart, wit, op aanvraag zijn 
andere kleuren mogelijk.

Onderdeel Waarde

Behuizing Massief geanodiseerd aluminium met 
slagvast polycarbonaat lichtvenster (8 
mm)

Omgevings-
tempertuur (°C)

-20° tot +50° (standaard)

Afmetingen 243mm x 440mm x 300mm (HxBxD)

Beveiliging en be-
scherming

Beveiliging: conformiteit EN61347-1, 
EN61347-2-13,EN60950-1
EMC emissie: conformiteit EN61000-3-
4 Class C(>50% load): EN61000-3-3 
EMC Immuniteit: conformiteit 
IEC60601-1-2, 4,5,6,8,11; 
ENV50204, EN61547, 
EN55024IEC60601-1-2,4,5,6,8,11; 
ENV50204, EN61547, EN55024

Garantie 2 jaar

Beveiliging Meervoudig beveiligd tegen:
• Oververhitting
• Spanningspieken
• elektromagnetische invloeden
• schok- en trillingsbestendig

Normering

Land van herkomst Nederland

Montagemogelijkheden

(*) Uitgangspunten
• De aangegeven lumenwaarden zijn de maximale waarden van de LED engine (inclusief primaire lens) zonder verliezen van de toe te passen  

secundaire optieken en spanningsomvormers. Deze dienen te worden verrekend. De wattages kunnen ca. 10% afwijken van de opgegeven waarden. 
• De lumenwaarde van een aantal kleuren kan bij metingen in de praktijk lager uitvallen dan de toeschouwer het beleefd. Dit komt doordat de lumenmeters 

niet het volledige spectrum aan licht meten, maar worden beperkt door een aantal kleurbereiken waarop gemeten wordt. Door interpolatie wordt de lumen-
waarde berekend.
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CC5-4 opbouw:
montage aan de wand

CC5-4 opbouw:
montage aan het plafond
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CC5-4 Maxilux
Zwembad- en sporthalverlichting
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Artnr. Omschrijving

V5147051 Maxilux CC5-4 LED spot, Warm White 3000K

V5147050 Maxilux CC5-4 LED spot, Neutral White 4000K

V5147049 Maxilux CC5-4 LED spot, Cool White 6000K

V5147052 Maxilux CC5-4 LED spot, Sunset

V5147053 Maxilux CC5-4 LED spot, Sunset Medium Light

V5147054 Maxilux CC5-4 LED spot, Sunset Light

V5147048 Maxilux CC5-4 ColorMotion5-4 LED RGBW 

Artikellijst CC5-4 Maxilux (230V)

Bij het bestellen van de Maxilux verlichting hebben we de volgende lijst met artikelen samengesteld. U moet de 
volgende keuzes maken: (Voeg dit toe aan uw offerteaanvraag) 

• Noodstroomvoorziening: Ja / Nee
• Dimfunctie: Nee, Dali, 0-10V
• Optiek: 10°, 30°, 50°, 80°, 160°
• Kleur behuizing: wit, zwart, of op aanvraag

3

CC5-4 Maxilux
Zwembad- en sporthalverlichting



www.watervision.nl NL-Maxilux 2024-1

Nederland Frankrijk Duitsland

WaterVision BV

Vlierberg 9

NL-3755 BS Eemnes

I. www.watervision.nl

E. info@watervision.nl

T. +31 (0)35 5387959

F. +31 (0)35 5330551

WaterVision SARL

130 Boulevard de la Liberté

FR-59000 Lille

I. www.watervision.fr

E. info@watervision.fr

T. +33 (0)3 20572544

F. +33 (0)3 20540324

WaterVision GmbH

Boschstraße 16

D-47533 Kleve

I. www.watervision.de

E. info@watervision.de

T. +49 (0)2821 8944850

F. +49 (0)2821 8944859
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