
Uiterst klein
De CrystalColor serie LED armaturen zijn één van de kleinste in 

verhouding tot de uiterst hoge lichtopbrengst. Het armatuur bestaat uit 

een massief hard geanodiseerd aluminium koelframe waarbij de LED’s 

en de elektronika van de driver zijn geïntegreerd en hermetisch zijn 

afgesloten.

Bestand tegen agressieve chloordamp
Het armatuur is bij uitstek geschikt voor toepassing in uiterst agressieve 

omgevingen. Deze producteigenschap heeft het armatuur o.a. uiterst 

populair gemaakt bij waterparken, zwembaden en sauna’s. Aangezien 

het armatuur bestand is tegen agressieve chloordamp, zout- en 

zeewaterdamp, vocht en een hoge slagvastheid heeft. En dat voor de 

prijs van een “gewoon” armatuur.

Kostenefficiënte standaard oplossingen
Voor aquaparken, zwembaden en sauna’s heeft WaterVision een 

speciale reeks lichtengines en optieken ontwikkeld. Deze reeks is gericht 

op het kostenefficiënt bieden van “standaard”-oplossingen voor de 

basis- en sfeerverlichting. Hiermee komt WaterVision tegemoet aan de 

wens om steeds weer een nieuwe atmosfeer en beleving te creëren 

die past bij de activiteit. Bijvoorbeeld: wedstrijdzwemmen, recreatief 

genieten, aqua jogging, midnight swimming, disco, relax, positive vibes, 

work-out, morning-wake, etc.

www.watervision.eu

• Klein 

• Hoge lichtopbrengst

• Slagvast

• Universeel

• Duurzaam

• Voordelig

• Sfeervol

• Kostenefficiënt

“Geoptimaliseerd voor Waterparken, 

Sauna’s en Zwembaden”
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Circulaire economie - de zuiverste bijdrage met miniem 

energieverlies
De behuizingen van de CrystalColor armaturen zijn gemaakt van 

massief aluminium en verslijten niet. De LED modules zijn wel 

aan slijtage onderhevig. Aan het einde van de levensduur kan 

WaterVision de armaturen terugnemen en van nieuwe licht engines 

voorzien. Alle armaturen worden gedisassembleerd en volledig 

gereinigd. Hierna zien bijna alle armaturen er als nieuw uit. Behalve 

dat dit goed is voor uw portemonnee wordt hiermee substantieel 

bijgedragen aan de circulaire economie in de zuiverste en meest 

efficiënte vorm.

De CrystalColor kleuren
De meest gangbare LED engines zijn opgenomen in het productoverzicht. De LED engines zijn zo samengesteld 

dat de huidskleur van de bezoekers er altijd goed en gezond uitziet. Ook zijn de vaste kleuren rood, oranje, 

amber, geel, groen, cyaan, blauw, koningsblauw en violet beschikbaar. Deze kleuren worden rechtstreekts 

gegenereerd uit de LED kristallen. 

Voor de lichtontwerper
De CrystalColor serie biedt aan lichtontwerpers de unieke mogelijkheid om per armatuur te bepalen welke 

kleuren LED’s er in één armatuur geplaatst worden. De lichtontwerper kan zelf bepalen hoe de lichtkleur wordt 

samengesteld en hoe het het licht moet worden afgestemd op de te verlichten objecten. De CrystalColor 7 & 5 

bieden plaats aan 6 respectievelijk 18 vrij kiesbare LED’s. U heeft de keuze uit:
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Grafiek 2: Briljantkleuren  
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Kleur
Golflengte in Nanometer (NM)

Minimum Maximaal

Rood 624 634

Rood-Oranje 614 624

Amber 583 595

Geel 577 583

Groen 520 545

Cyaan 490 510

Blauw 464 485

Koningsblauw 440 464

Violet (blacklight) 410 430

Fabricage

Gebruik

Hergebruik

Oude LED 

engines

Nieuwe LED 

engines

Demo op locatie?

Niets werkt zo overtuigend als de praktijk. WaterVision beschikt over 

een demonstratie team dat het effect in uw eigen zwembad kan laten 

zien. Interesse? Neem dan contact met ons op telefoonnummer 

+31(0)35 5387959

Grafiek 1: Circulaire economie  
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De lichtaansturing
De WaterVision CrystalColor spots worden aangestuurd door middel van een DMX controller die kan worden 

bediend d.m.v. een bedieningspaneel; de WaterVision ColorComposer. De moderne ColorComposers 

zijn beschikbaar in drie varianten die door WaterVision kant-en-klaar en volledig naar uw wensen 

voorgeprogrammeerd geleverd worden.

Kleurenwisselingsprogramma’s
WaterVision levert standaard kleurenwisselingsprogramma’s, waarbij de intensiteit van het lichtbeeld 

constant is en het zicht op de zwemmers gedurende de wisseling wordt geoptimaliseerd. Dit voorkomt dat 

toezichthouders snel moe worden. Wilt u liever een andere kleurenwisseling? Ook geen probleem, alles is 

mogelijk.

Color Composer24

• 24 scènes, 1 zone

• 128 DMX kanalen

• USB ingang

• 3 touchgevoelige knoppen

• Maat: 86 x 86 x 11 mm

Color Composer500

• 500 scenes, 10 zones

• 1024 DMX kanalen

• USB en ethernet ingangen

• Ingebouwde klok en kalender

• Netwerk communicatie

• Maat: 106 x 146 x 10 mm

Color Composer99

• 99 scènes, 1 zone

• 512 DMX kanalen

• USB ingang

• 4 touchgevoelige knoppen

• Maat: 86 x 110 x 11 mm

„Uw waterpark, sauna of zwembad kan van het ene op het andere moment een 

compleet andere uitstraling krijgen en worden aangepast aan de doelgroep, de 

activiteit, het thema, het tijdstip op de dag, de tijd van het jaar...........“
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Artikellijst CC5 - Serie 2026 Artikellijst CC7 - Serie 2026 

Artnr. Omschrijving W* Lm*

V5149051 LED spot, Warm White 3000K 240 tot 36.000

V5149050 LED spot, Neutral White 4000K 240 tot 36.000

V5149049 LED spot, Cool White 6000K 240 tot 36.000

V5149052 LED spot, Sunset 240 tot 30.000

V5149053 LED spot, Sunset Medium Light 240 tot 30.000

V5149054 LED spot, Sunset Light 240 tot 30.000

V5149048 ColorMotion5-4 LED RGBW 240

Artikellijst CC5-4 Maxilux (230V)

Omschrijving W* lm* Artnr.

WIT

LED-Spot, Cool White 6000K 60 tot 9.000 V5109049

LED-Spot, Neutral White 4000K 60 tot 9.000 V5109050

LED-Spot, Warm White 3000K 60 tot 9.000 V5109051

SUNSET

LED-Spot, Sunset 60 tot 7.500 V5109052

LED-Spot, Sunset Medium Light 60 tot 7.500 V5109053

LED-Spot, Sunset Light 60 tot 7.500 V5109054

LED-Spot, Sunset Gold 60 tot 7.500 V5109055

COLORMOTION (RGBW)

ColorMotion5 LED, RGBW 60 V5109048

Omschrijving W* lm* Artnr.

WIT

LED-Spot, Cool White 6000K 20 tot 3.600 V7109002

LED-Spot, Neutral White 4000K 20 tot 3.600 V7109003

LED-Spot, Warm White 3000K 20 tot 3.600 V7109004

SUNSET

LED-Spot, Sunset 20 Tot 3.000 V7109005

LED-Spot, Sunset Medium Light 20 tot 3.000 V7109006

LED-Spot, Sunset Light 20 tot 3.000 V7109007

LED-Spot, Sunset Gold 20 tot 3.000 V7109008

COLORMOTION (RGBW)

ColorMotion7 LED, RGBW 20 V7109001

www.watervision.eu

Voor sauna’s tot 100° celsius is dezelfde range beschikbaar, maar zijn de lampen aangepast. Informeer naar de mogelijkheden. Verder is iedere denkbare 

kleur op aanvraag mogelijk.

LED’s en lenzen in het armatuur
De CrytalColor7 biedt plaats aan 4-6 lenzen of 

refelectoren van 20mm. De CrystalColor5 biedt plaats 

aan 12-18 lenzen of reflectoren van 20mm. Beide 

armaturen kunnen geïntegreerd worden voorzien van 

diffusers, optische folies of vensters. Hiernaast is de 

basis range uitstralingshoeken te vinden.

Uitstraling Hoek Type

Narrow Beam Circa 12O Collimator

Medium Beam Circa 30O Collimator

Wide Beam Circa 50O Collimator

Extra Wide Circa 80O Refelector

Spreader Circa 160O Optische folie of 

venster

Stripe 50°x12° en 12°x50° Collimator

Bestellen? Zo eenvoudig doet u dat:
Voor de CrystalColor serie LED lampen hebben wij onderstaande artikellijsten samengesteld. Bij het bestellen 

dient u daarbij de volgende keuzes te maken:

• Artikelnummer

• Uitstralingshoek: 12O, 30O, 50O, 80O, 160O
• Kabellengte: 2 meter is standaard. Langer kan in lengtes van 5 meter  

Artnr. Omschrijving W* Lm*

V5129051 LED spot, Warm White 3000K 120 tot 18.000

V5129050 LED spot, Neutral White 4000K 120 tot 18.000

V5129049 LED spot, Cool White 6000K 120 tot 18.000

V5129052 LED spot, Sunset 120 tot 15.000

V5129053 LED spot, Sunset Medium Light 120 Tot 15.000

V5129054 LED spot, Sunset Light 120 tot 15.000

V5129048 ColorMotion5-2 LED RGBW 120

Artikellijst CC5-2 Maxilux (230V)

Ook zijn de CrystalColor lampen verkrijgbaar in vaste frames met geïntegreerde driver. Direct aan te sluiten op 

het lichtnet. Onderstaand vindt u de artikellijsten:
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OPTIES EN TOEBEHOREN

CC7 (ø130) CC5 (ø178) Art-Nr. V0057 (ø80mm)

Inbouwframe Opbouwbeugel met plafondplaat Magneet voor CC5 en CC7

Art-Nr. V0058 (CC7) Art-Nr. V0143 (CC5) Art-Nr. V0069 (400 x 200 x 80mm)Ar t-Nr. V0005 (254 x 180 x 62mm) Art-Nr. V0128 (400 x 300 x 120mm)

80 Watt Driver 320 Watt Driver 590 Watt Driver

Art-Nr. V0058 (CC7) Art-Nr. V0143 (CC5)

Elektrische montage mogelijkheden
Alle CrystalColor LED engines hebben een onboard driver en kunnen worden aangesloten op 24-30V grid. 

Optioneel is de CrystalColor serie uitgevoerd met een dim-mogelijkheid. De aansluitkabel bevat dan een 

3e draad. De CrystalColor lampen zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden door middel van een slimme 

stekkerconstructie. 

CrystalColor stekkerconstructie

(*) Uitgangspunten
• De aangegeven lumenwaarden zijn de maximale waarden van de LED engine (inclusief primaire lens) zonder verliezen van de toe te passen  

secundaire optieken en spanningsomvormers. Deze dienen te worden verrekend. De wattages kunnen ca. 10% afwijken van de opgegeven waarden. 

• De lumenwaarde van een aantal kleuren kan bij metingen in de praktijk lager uitvallen dan de toeschouwer het beleefd. Dit komt doordat de lumenmeters 

niet het volledige spectrum aan licht meten, maar worden beperkt door een aantal kleurbereiken waarop gemeten wordt. Door interpolatie wordt de lumen-

waarde berekend.
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Onderdeel Waarde

Bedrijfsspanning 24Vdc

LED-driver Geïntegreerd in het lamphuis

Vermogens CrystalColor5: 60 Watt

CrystalColor7: 20 Watt

Lichtrendement Tot 180 lm/W*

Toepassing Zwembaden, sauna’s, fonteinen, brug-

gen, gevels, in de ruimtevaart, wagens, 

vaartuigen, hijskranen, sluizen, land- en 

tuinbouw en in industriële toepassin-

gen.

Lichtkleuren Iedere andere kleur op aanvraag.

Omgevings-

temperatuur (C)

- 20° tot +42° (standaard). 

Temperaturen tot 110° op aanvraag.

Beveiliging Meervoudig beveiligd tegen 

oververhitting, spanningspieken en 

elektromagnetische invloeden. Schok- 

en trilbestendig. Niet geschikt voor 

gechloreerd water.

IP68; hermetisch gesloten, waterslot bij 

kabelinvoer.

Kabel 2 m (standaard), 5, 10, 15, 20 en 25 m 

x 2x1 mm2. Kabelmantel Ø6 mm.

Materiaal Massief aluminium met slagvast 

polycarbonaat lichtvenster (8mm)

Optiek 12°, 30°, 50°, 80°, 160°, elliptisch 

50°x12°

Afmetingen CC 5: 151mm x 94mm x 58mm 

CC 7: 90mm x 55mm x 55mm 

Ophanging - Montagebeugel (standaard), 

- Plafond inbouwframe

- Voetplaat

Onderdeel Waarde

Dimbaar Optioneel

Veiligheidsklasse III

Garantie 2 jaar

Conformiteit

Land van herkomst Nederland

www.watervision.eu

Technische specificaties

Aansluitvoorbeelden

CrystalColor 5 

151 94 

58 

115 

CrystalColor 7 

90 55 

55 

80 
55 

Afmetingen

24V / xx Watt Driver + Demultiplexer

2x CrystalColor7 en 2x CrystalColor5 met RGBW kleurenwisselaar

tot N

24V / xx Watt Driver

6x CrystalColor5 en 1x CrystalColor7

tot N
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Nederland Frankrijk Duitsland

WaterVision BV

Vlierberg 9

NL-3755 BS Eemnes

I. www.watervision.eu

E. info@watervision.nl

T. +31 (0)35 5387959

F. +31 (0)35 5330551

WaterVision SARL

130 Boulevard de la Liberté

FR-59000 Lille

I. www.watervision.fr

E. info@watervision.fr

T. +33 (0)3 20572544

F. +33 (0)3 20540324

WaterVision GmbH

Boschstraße 16

D-47533 Kleve

I. www.watervision.de

E. info@watervision.de

T. +49 (0)2821 8944850

F. +49 (0)2821 8944859
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