Montagehandleiding WalterVision

Inbouwring (V0052) in tegelzwembaden MORE LIGHT LESS WORRY
WV15 13mm (voor de tegelzetter)

De tegelzetter kan de inbouwring hetzelfde behandelen als tegels. De tegellijm en cement die voor tegels gebruikt wordt,
kan ook worden gebruikt voor de inbouwring

Stappenplan inbouwring plaatsen

1. De pot zit in het beton van de 2. Tegel gedeeltelijk over de pot 3. Plaats de ring op de pot en 4. Teken de inbouwring af met een
zwembadwand gegoten. heen. schroef hem vast aan de pot. stift.
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5. Haal de ring weer van de muur, 6. Haal de tegels eruit, slijp de 7. Vul de rand op met cement/ 8. De installateur kan vervolgens
zodat alleen de omtrek van de ring  tegels in de gewenste vorm en plak  tegellijm en schroef de ring weer de lamp plaatsen.
zichtbaar is. ze terug. terug op de pot, zodat deze ring

vlak met het opperviak van de
tegels valt. De ring kan vervolgens
. . o nog worden gevoegd gelijk met de
Eindresultaat: een 100% vlakke lamp andere tegels.
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Montagehandleiding WalterVision

Inbouwring (V0052) in tegelzwembaden WV15 MORE LIGHT LESS WORRY

13mm (voor de installateur)

Stappenplan plaatsen onderwaterschijnwerper
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1. Maak de schroeven van de 4., Plaats de schijnwerper en draai
inbouwring los de schroeven vast.
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Eindresultaat: een 100% vlakke lamp
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