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• Minder lampen 

• Lager energieverbruik

• Méér licht

• Goede zichtbaarheid

• Hoge veiligheid

• Snelle installatie

• Duurzaam

• Bewezen kwaliteit

• Sinds 2004

• Made in Holland

De ultieme onderwaterlamp achter 

venster. “Zien is geloven!”.

Waarom zien en dan geloven?
Bij de NanoPower® serie optimaliseert WaterVision het lichtbeeld in het 

water. Dit in tegenstelling tot de WaterVision Kelvin® serie die, zoals bij 

verlichting gebruikelijk is, wordt geoptimaliseerd naar de beste lumen/

watt verhouding van de lamp. Echter, leidt meer licht tot beter zicht?

Bij NanoPower streeft WaterVision ernaar om het lichtbeeld in het water 

te optimaliseren naar:

1. Veiligheid: een hoger contrast van zwemmers met de   

omgeving leidt tot betere zichtbaarheid van de zwemmer, vooral 

vanuit de ooghoeken.

2. Licht efficiëntie: met minimaal verbruik een goed lichtbeeld in het 

water creëren.

3. Goede spreiding van het licht: met een minimum aan lampen  een 

goed verlicht bad realiseren.

4. Prettig licht: (a) minimale verblinding in en boven water en een  (b) 

lichtsamenstelling waarbij de mens zich prettig voelt. 

5. Totaal lichtbeeld in alle facetten: grofweg 90% van de baden valt 

in drie categorieën in te delen: RVS baden, tegelbaden met hard 

geglazuurde tegels en natuurbaden buiten. Voor elke categorie biedt 

WaterVision geoptimaliseerde schijnwerpers aan.

Lumenwaarden zijn dus niet representatief voor het optimale lichteffect 

in het water. Daarom zeggen wij: “Zien is geloven”. Wij brengen u 

ook graag in contact met een van onze vele tevreden “NanoPower” 

gebruikers, zodat zij u hun ervaringen kunnen delen.
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De lichtkleuren
De WV17 & WV19 NanoPower lampen zijn verkrijgbaar in twee natuurlijke kleuren van het water: Mediterranean 

Blue en Bright White. Deze lichte kleuren zorgen voor verschillende effecten en sfeerbeleving. Bij ieder zwembad, 

binnen of buiten, past meestal (onzichtbaar) een optimale kleur en beleving. Onderstaand vindt u een advies over 

waar welke kleur het beste tot zijn recht komt:
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Duurzaam en robuust
De WV17 & WV19 achter venster 

onderwaterschijnwerpers zijn een Nederlands 

kwaliteitsproduct. De WV17 vervangt doorgaans 

de 150W en 250W metaaldamplamp en de WV19 

vervangt doorgaans de 400W metaaldamplamp. 

Door de forse besparing op de energiekosten zijn de 

lampen binnen een zeer korte termijn terugverdiend.

Waar wordt NanoPower gebruikt?
NanoPower komt het beste tot zijn recht als het licht over grotere afstanden (>7m) door het water moet 

lopen. Over het algemeen in baden groter dan 100m2. Bij NanoPower wordt in de regel de tegenoverliggende 

zwembadwand aangelicht. Kenmerkend is dat wanneer de twee lampen tegenover elkaar schijnen het midden 

van het bad het meest intens verlicht wordt. Zo kan er bijvoorbeeld met slechts 6 lampen van 80 Watt een bad 

van 25 meter bij 21 meter volledig verlicht worden (zie illustratie hieronder).

6x WaterVision WV17 NanoPower LED Bright White 80 watt 

2

WV17/19 NanoPower®  
LED onderwaterschijnwerpers achter venster 

Serie 2026
L I G H T Y E A R S  A H E A D



Artikellijst WV17 - Serie 2026
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Artikel 

nummer

Omschrijving Spanning (Input)

Watt

V1719146 WV17 NanoPower Bright White 24Vdc 80

V1719147 WV17 NanoPower Bright White 24Vdc 120

V1719148 WV17 NanoPower Mediterranean Blue 24Vdc 80

V1719150 WV17 NanoPower Bright White voor edelstaal bad 24Vdc 80

V1719161 WV17 NanoPower Bright White voor edelstaal bad 24Vdc 120

V1719152 WV17 NanoPower Mediterranean Blue edelstaal bad 24Vdc 80

V1719143 WV17 RGBxW ColorWave, ACC 30Vdc 80

Artikellijst WV19 - Serie 2026

Artikel 

nummer

Omschrijving Spanning (Input)

Watt

V1919164 WV19 NanoPower Mediterranean Blue 230Vac 80

V1919165 WV19 NanoPower Mediterranean Blue 230Vac 120

V1919158 WV19 NanoPower Mediterranean Blue 230Vac 160

V1919162 WV19 NanoPower Mediterranean Blue edelstaal bad 230Vac 160

V1919166 WV19 NanoPower Bright White 230Vac 80

V1919167 WV19 NanoPower Bright White 230Vac 120

V1919156 WV19 NanoPower Bright White 230Vac 160

V1919160 WV19 NanoPower Bright White voor edelstaal bad 230Vac 160

V1919157 WV19 NanoPower Bright White 230Vac 240

V1919155 WV19 RGBW ColorWave, ACC 230Vac 160

De WV17 armaturen worden standaard zonder aansluitkabel en LED driver geleverd. Deze dienen apart 

besteld te worden.

Demo op locatie?

Niets werkt zo overtuigend als de praktijk. WaterVision beschikt over een demonstratie team 

dat het effect in uw eigen zwembad kan laten zien. Interesse? Neem dan contact met ons op.
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De WV19 armaturen worden standaard geleverd met een geïntegreerde LED driver en 

een 1,5 meter lang netsnoer.
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De WV17 & WV19 onderwaterschijnwerpers achter glas zijn gemakkelijk en snel te installeren. Wel is het 

volgende van belang:

• Plaats de lamp altijd met het logo aan de onderzijde.

• Gebruik de bijgeleverde strips om de lamp in het midden van het glasvenster te plaatsen via de maattabel 

uit de instructiehandleiding.

• Plaats het armatuur altijd zo ver mogelijk tegen het glazen venster. Dit zorgt voor een goede luchtcirculatie 

rondom het armatuur en zorgt voor een juiste lichtspreiding.

Eenvoudige installatie

Afmetingen WV17 Afmetingen WV19 (160W, 240W)

Voorzijde 

Achterzijde
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Artikel num-

mer

Omschrijving

V0005 / V0155 80 Watt 24Vdc LED driver in kast / 80 Watt 30Vdc LED driver in kast

V0069 / V0144 320 Watt 24Vdc LED driver in kast / 320 Watt 30Vdc LED driver in kast

V0128 / V0156 590 Watt 24Vdc LED driver in kast / 590 Watt 30Vdc LED driver in kast

Artikellijst toebehoren WV17 & WV19

320 Watt 24Vdc LED driver in 

kast

Artnr.: V0069

Maat: 400(h) x 200(b) x 80(d)mm

590 Watt 24Vdc LED driver in 

kast

Artnr.: V0128

Maat: 400(h) x 300(b)x155(d)mm

80 Watt 24Vdc LED driver in kast

Artnr.: V0005

Maat: 254(h) x 180(b) x 62(d)mm 

Afmetingen WV19 (80W, 120W)

Dali en KNX interfaces voor 

dimming.



Onderdeel Waarde

Bedrijfsspanning WV17: 24Vdc / 30Vdc

WV19: 24Vdc of 230Vdc / 230Vac

LED-driver Geïntegreerd in het lamphuis

Vermogens WV17: 80W, 120W

WV19: 80W, 120W, 160W, 240W

Lichtrendement NanoPower® principe

Toepassing Zwembaden

Lichtkleuren Bright White, Mediterranean 

Blue, RGBxW (geoptimeerd door 

Autonoom Color Control) 

Omgevings-

temperatuur (C)

- 20° tot +42° (standaard). 

Beveiliging Meervoudig beveiligd tegen 

oververhitting, spanningspieken 

en elektromagnetische invloeden. 

Schok- en trilbestendig. 

Materiaal Aluminium behuizing

met slijt- en slagvast policarbonaat 

veiligheidsglas

Koeling Geforceerde luchtkoeling

Afmetingen (hxbxd) WV17: 120 x 160 x 170 mm

WV19: 255 x 160 x 230 mm

Onderdeel Waarde

Dimbaar op aanvraag

Veiligheidsklasse III

Garantie 2 jaar

Conformiteit

Land van herkomst Nederland
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Technische specificaties

Aansluitschema’s

24V of 30Vdc / 320 Watt driver .......tot N Watt

4 x WV17 80 Watt

tot N

xx Watt driver + demultiplexer .......tot N Watt

De WV19 wordt geleverd inclusief geïntegreerde driver.
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Nederland Frankrijk Duitsland

WaterVision BV

Vlierberg 9

NL-3755 BS Eemnes

I. www.watervision.eu

E. info@watervision.nl

T. +31 (0)35 5387959

F. +31 (0)35 5330561

WaterVision SARL

130 Boulevard de la Liberté

FR-59000 Lille

I. www.watervision.eu

E. info@watervision.fr

T. +33 (0)3 20572544

F. +33 (0)3 20540324

WaterVision GmbH

Boschstraße 16

D-47533 Kleve

I. www.watervision.eu

E. info@watervision.de

T. +49 (0)2821 8944850

F. +49 (0)2821 8944859
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