
Plezier en ontspanning:Plezier en ontspanning:
Laat uw klant het hele jaar door 
genieten van uw zwembad!



De WaterVision RESIDENTIAL SERIES
Onderwaterverlichting geeft sfeer aan het zwembad. Zowel het water als de omringende ruimte krijgen 
een fantastische uitstraling en vormen een ware toevoeging aan de woonomgeving en genot van uw klant. 
Speciaal voor privézwembaden heeft WaterVision de “Residential series “ontwikkeld die professionele kwaliteit 
beschikbaar maakt voor thuis.  
In deze serie onderscheiden we twee types:

1.	 De compacte WaterVision DELIGHT

2.	 De krachtige WaterVision DISTINCT

De WaterVision DELIGHT
Deze kleine en compacte LED  
onderwaterlamp is dankzij zijn 
formaat multifunctioneel 
inzetbaar. Zo kan deze 
gemakkelijk in de wand, 
bodem of zelfs traptredes 
van het zwembad 
gemonteerd worden. De 
20W sterke LED engine 
zorgen voor krachtig licht. De 
WaterVision Delight is beschikbaar 
in Cool White, Warm White en 
kleurwisseling.

• Tot 180 lumen per Watt• Tot 180 lumen per Watt

• Multifunctioneel• Multifunctioneel

• Past op iedere pot• Past op iedere pot

• Duurzaam• Duurzaam

• Robuust• Robuust

• Snel terugverdiend• Snel terugverdiend

• Snelle installatie• Snelle installatie

• Betrouwbaar• Betrouwbaar

• Made in Holland• Made in Holland



De WaterVision DISTINCT
Wilt u zich echt onderscheiden? 

Dan is de WaterVision Distinct 
zeker een aanrader. Deze 

26 en 40 Watt sterke 
onderwaterlamp laat 
het zwembad stralen 
als nooit tevoren. 
Daarnaast is het 
een uitstekende 
vervanger voor 
de PAR56 lamp. 
De Distinct is 
namelijk één op 
één uitwisselbaar. 

De Distinct is eveneens 
verkrijgbaar in drie 

varianten: Cool White, Warm 
White of kleurwisseling.

Verandering van sfeer met één druk op de knop
Is er gekozen voor de verlichting met kleurwisseling? Dan kan de kleur met één druk op de knop aangepast 
worden aan de gewenste sfeer. Dit kan gedaan worden door middel van de ColorComposer, een smartphone of 
het ‘domotica systeem’ van de klant waarmee deze verlichting uitstekend te integreren is.



Montageframes Delight Drivers InbouwpottenKleuraansturing

Nieuwbouw en renovatiepakketten
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken heeft WaterVision kant-en-klare pakketten samengesteld. De 
pakketten voor nieuwbouw situaties zijn identiek aan wanneer het zwembad gerenoveerd gaat worden. Het 
verschil is dat er bij pakketten voor nieuwbouw ook inbouwpotten besteld dienen te worden. De pakketten 
zijn verkrijgbaar voor chloorwater in Warm White, Cool White of kleurwisseling en passen op merken zoals: 
Spectravision, Wibre, Hugo Lahme, BEGA en EVA d.m.v. diverse montageframes.

Pakket WaterVision DELIGHT Aantal 
lampen

Lumen 
output*

Wattage Lichtkleur Artnr.

Compleet pakket met twee lampen, inclusief 
kabel, dimbare driver en montageframe

2
tot 

7.200lm
2x 20W 

Warm White HP7169-02

Cool White HP7171-02

RGBW HP7184-02

Compleet pakket met drie lampen, inclusief 
kabel, dimbare driver en montageframe

3
tot 

10.800lm
3x 20W

Warm White HP7169-03

Cool White HP7171-03

RGBW HP7184-03

Pakket WaterVision DISTINCT Aantal 
lampen

Lumen 
output*

Wattage Lichtkleur Artnr.

Compleet pakket met twee lampen, inclusief 
kabel, dimbare driver

2
tot 

9.300lm
2x 26W 

Warm White HP7150-02

Cool White HP7151-02

RGBxW HP7152-02

Compleet pakket met drie lampen, inclusief 
kabel, dimbare driver

3
tot 

14.000lm
3x 26W 

Warm White HP7150-03

Cool White HP7151-03

RGBxW HP7152-03

Alle WaterVision Delight & Distinct pakketten zijn inclusief:
•	 Onderwater lamp(en) 
•	 10 meter kabel per lamp
•	 Plug-and-play driver(s) (80W) met netsnoer
•	 Montageframe Delight Ø130mm met 13mm rand (voor montage op Wibre, Bega, Spectravision, Hugo Lahme, en Eva inbouwpotten). Andere 

montageframes zijn verkrijbaar (zie STAP 2 op de volgende pagina). De WaterVision Distinct is reeds voorzien van een geïntegreerd montageframe.

De pakketten met kleurwisseling (RGBW) zijn zoals bovenstaand, maar ook nog inclusief:
•	 DMX Demultiplexer 
•	 ColorComposer mini



Een pakket zelf samenstellen? Zo eenvoudig doet u dat:
Voer de volgende stappen uit om uw eigen pakket samen te stellen: 

•	 STAP 1: Kies uw lichtkleur (indien RGBW dan voert u ook stap 1a uit, anders gaat u naar stap 2) 
•	 STAP 1a: Kies uw kleuraansturing en ColorComposer (alleen bij RGBW)
•	 STAP 2: Kies uw montageframe (alleen bij de Delight)
•	 STAP 3: Kies uw driver
•	 STAP 4: Kies uw inbouwpot (alleen bij nieuwbouw)

DELIGHT pakket samenstellen

STAP Artnr. Omschrijving Wat-
tage

Lumen*

1
H7169 WaterVision Residential Series - Delight 20W, Warm White 3000K 20W Tot 3.600 lm

H7171 WaterVision Residential Series - Delight 20W, Cool White 6000K 20W Tot 3.600 lm

H7184 WaterVision Residential Series - Delight 20W, RGBW 20W tot 3.600lm (White)

1a
H0172 RGBW Controller voor WaterVision Delight schijnwerper (max. 3)

H0064 ColorComposer mini (80 x 80mm)

H0160 ColorComposer99 (86 x 110 x 11mm)

H0158 ColorComposer500 (106 x 146 x 10mm), te combineren met telefoon App.

2
H0173 Montageframe Delight Ø130mm met 13mm rand (voor montage op WaterVision pot)

H0174 Montageframe Delight Ø130mm met 13mm rand voor Spectravision, Eva, Hugo Lahme en Wibre inbouwpotten

H0176 Montageframe Delight Ø130mm vlak voor RVS- en tegelbaden

H0178 Montageframe Delight Ø190mm met 13mm rand voor Spectravision, Eva, Hugo Lahme en Wibre inbouwpotten

3
H0005 80 Watt 24Vdc LED driver in kast (dimbaar)

H0069 320 Watt 24Vdc LED driver in kast (dimbaar)

4
H0169 Delight - Inbouwpot van RVS 316L voor liner, prefab en tegel zwembaden (Ø119mm x 105mm)

H0170 Delight - Inbouwpot van RVS 316L voor RVS zwembaden (Ø119mm x 105mm)

STAP Artnr. Omschrijving Wat-
tage

Lumen*

1
H7113 WaterVision Residential Series - Distinct 26W, Warm White 3000K 26W Tot 4.680 lm

H7118 WaterVision Residential Series - Distinct 26W, Cool White 6000K 26W Tot 4.680 lm

H7084 WaterVision Residential Series - Distinct 26W, RGBxW 26W Tot 4.680 lm (White)

1a
H0171 RGBW Controller voor WaterVision Distinct schijnwerper

H0064 ColorComposer mini (80 x 80mm)

H0160 ColorComposer99 (86 x 110 x 11mm)

H0158 ColorComposer500 (106 x 146 x 10mm), te combineren met telefoon App.

3
H0005 80 Watt 24Vdc LED driver in kast (dimbaar)

H0069 320 Watt 24Vdc LED driver in kast (dimbaar)

4
H0168 Distinct - Inbouwpot van RVS 316L voor liner of prefab zwembaden (Ø254mm x 50mm)

H0059 Distinct - Inbouwpot van RVS 316L voor RVS zwembaden (Ø254mm x 50mm)

H0106 Distinct - Inbouwpot van RVS 316L voor tegel zwembaden (Ø338mm x 45mm inclusief 50mm flens)

DISTINCT pakket samenstellen



Technische specificaties WaterVision DELIGHT

www.watervision.nl

Delight
Bedrijfsspanning 24Vdc

Vermogen 20 Watt

Lichtrendement tot 180 lm/W*

Toepassing Voor gebruik in de zwembadwand, 
traptredes en bodem

LED-driver Solid state geïntegreerd in de behuizing

Lichtkleuren Warm White 3000K, Cool White 6000K 
en RGBW.

Omgevings-
temperatuur

Uitsluitend geschikt voor gebruik onder 
water. (-20O tot 40O).

Beveiliging meervoudig beveiligd tegen: 
•	 Oververhitting
•	 Spanningspieken 
•	 Elektromagnetische invloeden 
•	 Schok- en trilbestendig
•	 Kortsluiting
•	 Binnendringend water

Kabel 10 m (standaard), 15, 20 en 25 m x 
2x1 mm2. Kabelmantel Ø6 mm. Ove-
rige maten op aanvraag.

Materiaal Massief RVS 316L (1.4404), 
elektrolytisch gepolijst 
Lichtvenster: acrylaat

Optiek 140O frosted

Waterdichtheid IP68; hermetisch gesloten.

Afmetingen Lamp: Ø56 mm x 12 mm diep (met 
kabelradius 37 mm)

Montageframe Diverse montageframes beschikbaar 
(zie productpagina) en dienen los be-
steld te worden.

Dimbaar Ja

Veiligheidsklasse III

Garantie 2 jaar

Conformiteit

Land van herkomst Nederland

 

Ø130mm

Ø265mm



www.watervision.nl

Technische specificaties WaterVision DISTINCT

Distinct
Bedrijfsspanning 24Vdc

Vermogen 26 en 40 Watt

Lichtrendement tot 180 lm/W*

Toepassing Voor gebruik in de zwembadwand en  
bodem

LED-driver Solid state geïntegreerd in de behuizing

Lichtkleuren Warm White 3000K, Cool White 6000K 
en RGBW.

Omgevings-
temperatuur

Uitsluitend geschikt voor gebruik onder 
water. (-20O tot 40O).

Beveiliging meervoudig beveiligd tegen: 
•	 Oververhitting
•	 Spanningspieken 
•	 Elektromagnetische invloeden 
•	 Schok- en trilbestendig
•	 Kortsluiting
•	 Binnendringend water

Kabel 10 m (standaard), 15, 20 tot 50 m x 
2x1 mm2. Kabelmantel Ø7 mm. Ove-
rige maten op aanvraag.

Materiaal Massief RVS 316L (1.4404), 
elektrolytisch gepolijst 
Lichtvenster: acrylaat

Optiek Multimirror® frosted

Waterdichtheid IP68; hermetisch gesloten, waterslot bij 
kabelinvoer.

Afmetingen Lamp: Ø265 mm x 24 mm diep

Montageframe Geïntegreerd in de behuizing

Dimbaar Ja

Veiligheidsklasse III

Garantie 2 jaar

Conformiteit

Land van herkomst Nederland

 

(*) De aangegeven lumenwaarden zijn de maximale waarden van de LED engine (inclusief primaire lens) zonder verliezen van de toe te passen secundaire optieken en 
spanningsomvormers. Deze dienen te worden verrekend. De wattages kunnen ca. 10% afwijken van de opgegeven waarden.

Ø265mm
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Nederland Frankrijk Duitsland
WaterVision BV
Vlierberg 9
3755 BS Eemnes
I. www.watervision.nl
E. info@watervision.nl
T. +31 (0)35 5387959
F. +31 (0)35 5330551

WaterVision SARL
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille
I. www.watervision.fr
E. info@watervision.fr
T. +33 (0)3 20572544
F. +33 (0)3 20540324

WaterVision GmbH
Boschstraße 16
D-47533 Kleve
I. www.watervision.de
E. info@watervision.de
T. +49 (0)2821 8944850
F. +49 (0)2821 8944859
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Verkrijgbaar bij:


